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Spis tresci

Dlaczego nasze drzwi ?

Kolorystyka
Forniry
Szczotkowanie 3D
Wybarwienia
Lakiery kryjace

Modele petne:

Flat, Cross

Linear, Rustic
Illusion Lines i Black
Inox, Round

Fusion

Modele przeszklone:

Maximal, Central
Minimal, Inverse
Dual, Level, Limit

Glass, Glossy

Modele klasyczne:

Maximal FR, Classic
New Classic
Illusion Classic
Illusion Black Classic
Image
Modific
Invisible doors:

Invisible Basic i PRO
Invisible PRO wysokie

Nietypowe drzwi
i inne produkty:

Drzwi z supraportami
Drzwi wysokie

Panele Solo Illusion Black
Inne produkty:

Drzwi przesuwne, Nietypowe opaski,
Listwy przypodtogowe, Bi-Color

Wymiarowanie

i\;logéle Bé‘rﬁe' .

- e

L&

Nietypowe drzwi i inne produkty
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® Produkcja indywidualna kazdego z zamowien
dajgca bardzo wysoka powtarzalnosé¢ ustojenia i kolorystyki,
uzyskiwang poprzez wybér forniru na kazde zaméwienie z osobna

® Elastycznosé produkcji - dogadajmy sie!

® Doskonata jakos¢ za rozsadng cene!

® Lakiery kryjace w petnej kolorystyce palety RAL

w tym 8 koloréw podstawowych (bez doptat)

® Lakier biaty w réznych odcieniach
stonowany RAL 9003, chtodny RAL 9016, kremowy RAL 9010
lub bardzo jasny szary RAL 7047

® Lakiery Soft Touch Matt

o miekkim w dotyku gtebokim macie, bez efektu palcowania
i z mozliwoscig samodzielnej regeneracji drobnych uszkodzen

® Specjalna paleta koloréw Heritage Colors
o szlachetnych i wysublimowanych kolorach
w tym , historycznych” oraz ,ziemistych”

e Dwukolorowosc¢ BI-COLOR i BI-2-SIDE
odmienne kolory skrzydta i o$cieznicy,
lub tez na stronie zewnetrznej i wewnetrznej drzwi

Dlaczego nasze drzwi?

Filozofia produkcji

Bogata kolorystyka

® Forniry naturalne, z rzeczywistym przekrojem ktody drewna
z ich niepowtarzalnym ustojeniem (np. Dab sekaty lub cetkowany)

e Utozenie pasm forniru w odbiciu lustrzanym
tworzacym oryginalne rysunki ustojenia
lub nieregularnym obrotem pasm okleiny wzgledem siebie

® Selekcja drewna debowego
na prostostoisty i standard (z tzw. fladrem)

® A7 3 stopnie potysku drzwi fornirowanych
pdétmat (G30), mat (G10) i supermat (GO)

® 24 kolory najpopularniejszych wybarwien standardowych
lub mozliwos$¢ barwienia indywidualnego pod wskazang prébke (np. podtogi)

® Podkreslenie struktury drewna, przez jego szczotkowanie
w wersjach z lakierem bezbarwnym lub kryjgcym RAL

Innowacyjne wzornictwo

® Bardzo szeroka oferta modelowa
o wielu niepowtarzalnych i autorskich wzorach
z szerokg mozliwoscig indywidualnej modyfikacji

® Nietypowa budowa i konstrukcja
drzwi o wysokosci do 275 cm, z podwyzszonymi opaskami
lub z panelami siegajacymi az do sufitu (tzw. supraportami)

® Klasyczne lub niewidoczne oScieznice
ukryte w Scianie, z niewidoczng oscieznicg podtynkowa

o standardowej lub nietypowej wysokosci

® Nietypowe materiaty
jak szkto lacobel i lustra, mdf barwiony na czarno w masie,

inserty w kolorze stali nierdzewnej, biatym, czarnym lub ztotym



Wyszukane akcesoria
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Doskonata technologia

® Doskonatej jakosci zawiasy chowane

renomowanej marki ANSELMI

\] ® Drzwi bezprzylgowe

o jednolitej powierzchni skrzydta i oscieznicy ilosci 3 sztuk
w ilosci 3 sztu

@ Stabilna konstrukcja mieszana skrzydta (drewno + mdf)
z wytrzymata rama z drewna klejonego warstwowo o szerokosci od 6 do az 13 cm,
o wysokiej odpornosci na odksztatcenia spowodowane zmianami wilgotnosci

w kolorze szarym (standard), czarnym, biatym lub ztotym
o uniwersalnym wymiarze - z mozliwg zamiang na wzmocnione

i super-wzmocnione

® Z innowacyjnym systemem stabilizacji skrzydta
chronigcym zaréwno przed jego wypaczeniem
jak réwniez umozliwiajacym regulacje pionowego odksztatcenia

® 7 grubymi na 6 mm ptytami ptaszczyznowymi

gwarantujacymi efekt idealnej ptaszczyzny w zmiennych warunkach otoczenia,
a takze wptywajacymi na wysoka odpornos¢ akustyczng

® Niezawodny zamek magnetyczny

® O wypetnieniu z piyty wibrowej otworowanej znanej na catym swiecie marki BONAITI

zapewniajgcej bardzo dobre parametry ochrony akustycznej i termicznej

lub innych specjalistycznych materiatéw - w zaleznosci od konstrukgji i przeznaczenia w kolorze srebrnym (standard), czarnym, biatym lub ztotym
z nowego rodzaju magnesami neodymowymi

® Z grubg i bezpieczng szybg laminowana
dwustronnie gtadka, i dzieki grubosci az 8,3 mm (VSG 4.4.1)
o bardzo wysokiej sztywnosci i odpornosci na uderzenia

M ® Pokryte wielowarstwowa strukturg lakieréw chemoutwardzalnych
o bardzo wysokiej odpornosci na punktowe uszkodzenia mechaniczne
oraz zabezpieczeniem lakierniczym kazdej krawedzi (rdwniez dolnej oscieznicy) ® Estetyczne i wytrzymaie zawiasy widoczne

® Z opcja g’feboko matowych lakierow wodorozciehczalnych standardowe - wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej INOX

chronigcych przed efektem palcowania powierzchni
i z mozliwoscig regeneracji drobnych uszkodzen za pomoca goracej wody lub zelazka

Lewe odwrotne Prawe odwrotne lub opcjonalne - typu LOFT w kolorze czarnym lub ztotym

zawsze w ilosci 3 sztuk
renomowanej marki HAFELE

—1 — —1 [ ® Opcjonalnie jako drzwi odwrotne

I t 4 l tj. z odwrotnym kierunkiem otwierania do wnetrza oscieznicy
- @» L () ® Rézne typy szkfa

szyba VSG 4.4.1 (8,3 mm) matowa, przezroczysta lub czarna

szkto Lacobel (4 mm) w kolorze czarnym lub biatym -

(zlicowane z ptaszczyzng skrzydta)

Komfortowe wymiarowanie

® Rdzne typy wentylacji / uszczelnienia

e \Wymiary potowiczne szerokosci ,, 75", ,85" i ,95"
lub w wybranej ofercie pod wskazany wymiar

zwiekszenie wentylacji - przez podciecie standardowe, zwiekszony
przeswit 15 mm lub dzieki innym indywidualnym rozwigzaniom

uszczelnienie - dzieki zastosowaniu ukrytego progu samoopadowego

e Niestandardowe wysokosci do 275 cm
zréznicowane co 10 cm i z opcjg podwyzszenia opasek gérnych

® Zroznicowanie gtebokosci oscieznicy jedynie co 1 cm
dajgce doskonate dopasowanie oscieznicy do $ciany, z dodatkowg regulacjg 2 cm
e Wysokiej jakosci okucia do drzwi szklanych
doskonatej marki DORMA (Studio Classic)

w kolorze stali nierdzewnej lub czarnym

® Mozliwos¢ zmniejszenia wysokosci do 3 cm lub wiecej
jeszcze w trakcie cyklu produkcyjnego - tj. przed finalnym lakierowaniem

® Zrdznicowanie wymiarowe drzwi odwrotnych - 2 warianty
pozwalajgce zachowac jednolitg wysokosc krycia gérnych opasek

® Zamki bez klamki
otwierane na przycisk (typ B-NO-HA)

® Drzwi dwuskrzydtowe i przesuwne pod wymiar indywidualny

® Szereg udogodnien zwiekszajgcych dopasowanie drzwi
Wentylacja w wielu wariantach - m.in. zwigkszenie przeswitéw pod skrzydtem
Podwyzszenie gérnych opasek do 20 cm - TOP UP

i wiele innych

lub za pomocg dowolnego uchwytu (typ Magnetica)

UWAGA:

Wszystkie informacje tu podane maja charakter jedynie orientacyjny i s aktualne na dzier ich sporzadzenia.
Przyjeta technologia moze ulec zmianie wg zakresu i decyzji producenta. Ewentualne zmiany zachowywac beda ten
sam poziom jakosciowy naszych produktéw, stad nie moga podlegac z tego powodu reklamacjom. Wynika¢ bowiem
one mogg z przyczyn réwniez od nas niezaleznych - takich jak brak dostgpnosci rynkowej surowcow i akcesoriow,
czy tez duza i nieprzewidywalna zmiana ich cen. Producent zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian
bez koniecznosci wezesniejszego informowania o tym fakcie, chyba ze dotyczyé to bedzie prayjetych juz zaméwier,
w ktérych nastepujaca zmiana znaczaco wptynie na obnizenie poziomu jakosciowego produktu. Niniejsza publikacja
i wszelkie zawarte w niej informacje, nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu prawa. Celem zapoznania sie ze
szczegdtowymi informacjami, nalezy kontaktowac sie naszymi Przedstawicielami Handlowymi.
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Forniry :

1o

Oferowane forniry to okleiny naturalne

-tj. skrawane bezposrednio z ktéd drewna,
dzieki czemu prezentujg rzeczywisty przekréj
wnetrza pniadrzewa,

zwszystkimijego niepowtarzalnymicechami.

Podlegajg one silnej kontroli jakosciowej
oraz selekcji wzgledem rdznic ustojenia.

Dobierane sg one odrebnie

do kazdego zamodwieniaz osobna,

dlatego wszystkie drzwiz danego zamodwienia
charakteryzujg sie wysoka powtarzalnoscig
wzorniczg i kolorystyczng

na wszystkich elementach sktadowych drzwi
(skrzydtaioscieznicy).

Pokryte sg one lakierem bezbarwnym
(catkowicie transparentnym),

w az 3 stopniach potysku

- pétmat G30 (standardowo), mat G10,
atakze opcjonalnie supermat GO.

Ze wzgledu na naturalny charakter forniréw (drewna)

istnieje mozliwo$¢ wystgpienia réznych ich odcieni kolorystycznych i ustojenia.
Ich kolorystyka moze sie réwniez rdzni¢ w zaleznosci

od rodzaju ekspozycji $wietlnej, a takze ulega¢ zmianom z uptywem czasu
pod wptywem dtugotrwatego dziatania swiatta

- stad wystepowanie réznych odcieni tonacji tego samego rodzaju drewna.
Rzeczywista kolorystyka forniréw

odbiegac¢ moze rowniez od prezentowanych tu zdje¢

z powodu odmiennych warunkdw oswietleniowych ich wykonywania,

réznic technologicznych sprzetu fotograficznego lub drukarskiego,

czy tez kalibracji wyswietlaczy multimedialnych.

Z racji powyzszych przyczyn,

sugerujemy ogledziny drewna na ekspozycjach i prébnikach kolorystycznych.
Przyczyny te, nie mogg stanowi¢ bowiem podstawy do sktadania reklamacji.

Dgb
(Quercus)

Cetkowany

Dostepne poziomy potysku: G30, G10, GO

Mozliwo$é barwienia: tak* / indywidualne
Szczotkowanie 3D: tak

Sktadanie: odbicie lustrzane (standard) / z obrotem 180°

Standard

Dostepne poziomy potysku: G30, G10, GO

Mozliwo$¢ barwienia: tak / standardowe i indywidualne
Szczotkowanie 3D: tak

Sktadanie: odbicie lustrzane (standard) / z obrotem 180°

Prosty select

Dostepne poziomy potysku: G30, G10, GO

Mozliwo$¢ barwienia: tak / standardowe i indywidualne
Szczotkowanie 3D: tak

Sktadanie: odbicie lustrzane

Sekaty

Dostepne poziomy potysku: G30, G10, GO

Mozliwo$¢ barwienia: tak / standardowe i indywidualne
Szczotkowanie 3D: tak

Sktadanie: odbicie lustrzane (standard) / z obrotem 180°

Uwagi: szpachlowanie ubytkéw drewna (sekéw i pekniec) -
w kolorze czarnym (standard) lub jasno-brgzowym

Jesion

(Fraxinus excelsior)

Dostepne poziomy potysku: G30, G10, GO
Mozliwo$é barwienia: tak / indywidualne
Szczotkowanie 3D: tak

Sktadanie: odbicie lustrzane

Orzech amerykanski

(Junglans nigra)

Dostepne poziomy potysku: G30
Mozliwo$¢ barwienia: tak / indywidualne
Szczotkowanie 3D: nie

Sktadanie: odbicie lustrzane

Szczotkowanie drewna - to efekt wizualny
podkreslajacy zréznicowanie struktury drewna
poprzez mechaniczne usuniecie

jego miekkich warstw.

Stosowane jest w opcjach:

- z transparentnym lakierem bezbarwnym
uwidaczniajgcym jego naturalny kolor,

- lub z nadajgcym kolor barwieniem drewna

Uwaga: Szczotkowanie 3D stosowane jest
jedynie na wybranych modelach drzwi!

SIMpLE DOOR
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= Jesiontjasny:

- orzech amerykanski

Szczotkowanie 3D
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Barwienie drewna

Barwienie drewna - to nadanie mu koloru
poprzez pokrycie go transparentng warstwg
barwnika - bejca.

W przeciwienstwie do lakieréw kryjgcych,
barwienie pozostawia zwykle widoczne rdéznice
kolorystyczne w ustojeniu drewna
stanowigcego ,baze” do barwienia.

Efekt ten zalezy od intensywnosci bejcy

oraz sity jej ,krycia” (ilosci natozonych warstw).

CcoL

Barwienie standardowe
wieni w STD

- wg palety bejc SIMPLE DOOR
obejmuje grupe najbardziej popularnych
kolorow wybarwien drewna debowego
(dgb standard i prosty select),

w poétmatowym stopniu potysku G30.

Po indywidualnych ustaleniach,
dopuszczalna jest réwniez

zmiana tonacji bejcy (intensywnosci).

Czern ||
/ Black / Schwarz {!

coL

Barwienie indywidualne IND

- wg nietypowego wzorca (probki)

to barwienie drewna przy uzyciu

petnej palety bejc COLORWOOD

oraz innych bedgcych w uzyciu producenta,
w réznych tonacjach i potysku,

a takze z mozliwym uzyciem dodatkowych
operacji lakierniczych majgcych wptyw

na efekt kolorystyczny (np. wcieranie bejcy).
Wykonywane jest ono najczesciej na
podstawie przekazanego nam wzorca
kolorystycznego (np. podtogi, mebla)

i wigze sie zwykle z przygotowaniem proébki
wybarwienia - prezentowane] do akceptacji.

I IENVIED:

Brunat 112

S5 s
naraKter!

Braz 042R
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Lakiery kryjace
Soft Touch Matt

W przeciwienstwie do lakieréw bezbarwnych
oraz nadajgcym drewnie koloréw bejc,

lakiery kryjace tworzg powtoki wykorczeniowe
nie posiadajgce jakiejkolwiek transparentnosci.
Naktadane bezposrednio na surowe ptyty mdf,
pozwalajg uzyskac idealnie gtadka strukture.

SOFT

- to lakiery o bardzo gtebokim i antyrefleksyjnym macie,
pozwalajgcym uzyskaé bardzo wysoka odpornosc

Sensitive White

RAL 9003 (biaty standard) RAL 9001

- Signal white / odp. NCS: 0601-G43Y* - Cream / odp. NCS: 0903-Y27R* na pozostawianie na ich powierzchni odciskdw palcow.

najczystsza z bieli o neutralnej tonacji biel w wyraznie widocznym odcieniu kremowym

Dzieki ich innowacyjnej technologii,

stwarzajg wrazenie wyjatkowej miekkosci w dotyku,

przy réwnoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej
odpornosci na zarysowania.

To réwniez wyjgtkowe zdolnosci do regeneracji powierzchni
(likwidacji drobnych zarysowan i uszkodzen),

przy uzyciu gorgcej wody lub rozgrzanego zelazka.

RAL

Oferowane sg w kolorystyce petnej palety RAL,
w standardowo potmatowym (G20),

lub opcjonalnie supermatowym stopniu potysku.
Opcjonalnie, wg wycen indywidulanych,
dostepne sg réwniez kolory z palety NCS.

Delicate Grey

RAL 9010 RAL 9016
- Pure white / odp. NCS: 0502- YO7R* - Traffic white / odp. NCS: 0502-G32Y*
ciepty odcier bieli zimny odcier bieli

—_—

Heritage Colors

Kolory RAL, podzielone s cenowo na grupy:

1. Podstawowag - obejmujacy wybrane kolory

w jasnych odcieniach

2. Grupe P1 - obejmujaca pozostate kolory jasne

oraz wybrane $redniej intensywnosci

3. Grupe P2 - obejmujaca pozostate kolory intensywne
oraz ciemne

[@

Cappuccino Olive Green

RAL 7047 RAL 7038
- Telegrey 4 / odp. NCS: 2000-N* - Agate grey / odp. NCS: 2903-G36Y*
bardzo jasna szarosc¢ o neutralnej tonacji jasna szarosc o cieptej tonacji

- to wyselekcjonowana grupa koloréw lakierow kryjgcych
przeznaczona specjalnie dlalakierow Soft Touch Matt.
Ich wyjgtkowa barwa, w potgczeniu z gtebokim matem,
to propozycja do wnetrz o wyjgtkowym charakterze,
taczacym czesto kolory , historyczne” lub ,,ziemiste”.

To réwniez jedyny w swoim rodzaju kolor metalicznego
24-karatowego ztota.

Mustard Yellow

RAL 7040 RAL 7042
- Window grey / odp. NCS: 3605-R92B* - Traffic grey A / odp. NCS: 4302-B77G*
jasna szaros¢ o chtodnej tonacji jasna szaros¢ o neutralnej tonacji

* Podane odpowiedniki koloréw w palecie kolorystycznej NCS
sg jedynie przyblizone i majg zadanie uswiadomic
jakie sktadowe barwy tworzg prezentowane kolory RAL!

[ S ———

Szczotkowanie 3D

Jeans Blue Royal Magenta Bottled Green

Szczotkowanie drewna + lakiery kryjace

- to uzyskanie na drzwiach fornirowanych

(dab standard, prosty select lub jesion)
wyraznie widocznej struktury drewna,

pod powtoka jednolitego kolorystycznie lakieru.

Uwaga: Efekt ten wykonywany jest jedynie w jasnych kolorach
(np. RAL 9003, 9010, 9016 i 7047)

oraz tylko na wybranych modelach drzwi! Petrol Torquoise Midnighy Navy Shadow Grey Mistic Black

11
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Drzwi petne

w palecie Heritage Colors

| (0 Czuty dotyk i harmonia barw - to modele bez przeszklen, o jednolitej ptaszczyznie skrzydta
- lakierow Soft Touch Matt oraz o prostym i ponadczasowym wyglgdzie

12
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bestseller

FLAT V

FLAT V (BI-COLOR)

bestseller

FLAT R

FLAT H

FLAT H (BI-COLOR)
FLAT H (BI-3D)

Model FLAT, to drzwi petne o jednolitej powierzchni,

z pionowym uktadem forniru na ptaszczyznie skrzydta - FLATV,
poziomym - FLATH,

lubtezidealnie gtadkie (bez forniru) w lakierach kryjacych RAL
-FLATR;

SimpLe DOOR
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Link

- drzwi ztozone z dwdch elementéw

o jednolitej powierzchni, tj. z waskim
elementem drewnianym po stronie klamki
i szerszym pokrytym lakierem kryjacym;

LINK 15

Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢

+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.

30 |V 3p |V Bl-2-|
WOOD| (%) -cross | RAL | (X]-cross | SIDE
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z oscieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

e [ (e

taczenie lisci forniru w odbiciu lustrzanym
(* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°).

Konstrukcja skrzydta w skrdcie:

rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm)

+ wypetnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm,

System stabilizacji skrzydta (napinacz);

-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT

Cross

- drzwi petne

o jednolitej powierzchni,

z mieszanym ufozeniem forniru
na ptaszczyznie skrzydta.

CROSS H4

bestseller

CROSS V25

CROSS X1

CROSS VR25

CROSS X2

CROSS 15

15



Linear & Linear Cut SiM PLE DOOR

- drzwi o jednolitej powierzchni, ww.simpledoor.pl

zfrezowanymi naich ptaszczyznie ptytkimii delikatnymiliniami .0
o przekroju w ksztatcie litery ,V” i wymiarach ok. 4x1,5mm. R u Stl C
Wystepujace jedynie w lakierach kryjgcych RAL.

RUSTIC - jednolite drzwi, z frezowanymi na ich ptaszczyznie
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T gtebokimi i wyraznie widocznymi liniami ("boniowaniami”)
5 o przekroju prostokgtnym i wymiarach okoto 5x 3 mm.
2 Wystepuja w fornirach debowych lub lakierach kryjacych.
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lini ko kredl i odlestodci taczenie lisci forniru s =
|n'|e te za .onc.zone Sg W OKres one! odlegroscl, w odbiciu lustrzanym o o
nie przebiegajac przez petny wymiar skrzydta; (* Wybrane forniry - 5 5
Z OBROTEM 180°) 2 2
° = [ ®
Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ Rustic Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. 3:' + lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.
=)
3D 3D B o 3D 3D
Konstrukcja skrzydta w skrdcie:
WOOD X RAL X SIDE M T I : b WOOD M RAL M
O O rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm)
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami '5 '5 + wypetnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm, Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z oécieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi O o . .. ) otwierania - sys. nascienne niewidocznymi
ot o System stabilizacji skrzydta (napinacz); -
]]f'[[ Y EE[ \Y ; ; -> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL ]]f' i Y H v
= S typu FLAT
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lllusion Black lllusion Black Link

-to podobnie jak modele Linear drzwi o jednolitej powierzchni,
lecz z odrobine szerszymiiwyraZniejszymiliniami, . o - to podobnie jak model Link,
o przekroju w ksztatcie litery ,,U” i wymiarach okoto 6 x 1,5 mm. -tomodele analogiczne ukladem dolllusion Lines, potaczenie drzwi pokrytych lakierem kryjagcym RAL

Wystepuja jedynie w lakierach kryjacych RAL. J:ednakwwerﬁji p(.)krytej fornirami . oraz fornirowanych, z frezowanymi ciemnymi liniami.
i frezowanymi na ich powierzchni czarnymiliniami.
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Frezowania te, majg zadanie stworzyciluzje nietypowej struktury drzwi
lub nawigzywac do zupetnie innych wzorniczo modeli.

bestseller
bestseller

Wersje ASYMMETRIC, NARROW, INVERSE i HOROZONTAL il _
-to pojedyncze linie stwarzajgce ztudzenie pokrytych lamelami
lub struktury powierzchni pokrytej drobnymiklepkami. '

Wersje MINI, MAXI, LEVEL - majg zadanie stworzy¢ iluzje drzwi
posiadajacych szybe w stylu MINIMAL, MAXIMAL lub LEVEL,
natomiast RUST - drzwi z szerokimi deskami a la RUSTIC. -

bestseller
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Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. + lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.
3D 3D Bl-2-| ¥ 0 |y 3D BI-2-| ¥
W00 RAL SIDE | (X) - HORIZ. wooD RAL SIDE J (%] - HORIZ. , . - . PP,
Ze wzgledu na wyrazny charakter wizualny frezowanych linii, sugerujemy wybér forniru
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z oécieznicami Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami o prostym lub mato wyraznym ustojeniu (np. dab cetkowany lub prostostoisty select).
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

Konstrukcja skrzydta w skrécie: rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm)

+ wypetnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm, System stabilizacji skrzydta (napinacz); ]]/' i M
-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT

- Frezowane linie, ze wzgledu na rdznice barw ptyt mdf barwionych na czarno w swej masie,
M ]]/v i M , ) @ |:| M moga w niewielkim stopniu odbiegaé od czerni - na rzecz koloru grafitowego lub popielatego.
[ Barwienie fornirow moze dotyczy¢ jedynie ograniczonej ilosci kolorow bejc.
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Inox
& Round

iy LINEAR
I M P 4 LINEAR CUT

www.simple dt ! 1,5

Linear, Linear Cut

ILLUSION LINES

15

INOX H1

—

Illusion Lines

INOX H1

INOX H4 BLACK (BI-COLOR)

INOX - drzwi petne o jednolitej powierzchni,
ze wstawka (insertem) ze stali nierdzewnej INOX,
zlicowang z ptaszczyzng skrzydta.

Inox, Round Wstawki w orientacji poziomej i szequosm lcm,
w kolorze srebrnym matowym (stal nierdzewna),
czarne lub ztote.

ROUND - jak model Inox, é
. ) ze wstawkg zaokrgglong na jednym z korcow. @ |
Uktady frezowan modele Illusion S
=)
z
>
o
3
Utozenie forniru na ptaszczyznie skrzydta:
wersje H - w poziomie, V - w pionie.
taczenie lisci forniru w odbiciu lustrzanym
(* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°)
ILLUsiq LLUSION ASY _
a=
Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ ~
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. :E)
-
3D |7 -me | 3D sne | B “
c e -
13 6 WOOD W soen RAL v dotyery | S|DE v <
RUST-V wersji V1 MIX! wersji V1 MIX! a
RUST-H 4l Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami — <
otwierania - scienne niewidocznymi u I
15 mm p.5.f. ) - o) =)
z =
B @ [z @ 8 8
o o
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Fusion Limit

bestseller

R W wersji LIMIT, insert ze szkfa Lacobel
nie przebiega przez petny wymiar skrzydta,
lecz ,zakonczony” jest w okreslonej odlegtosci.
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5 5 5 5 Wersja LINK, posiada natomiast szkfo FUS|0n Ll n k
§ § § § dochodzace do krawedzi skrzydta

po stronie zawiasowe;.

FUSION LIMIT VDA (BI-COLOR)

FUSION SR25

FUSION SH25 (BI-COLOR)
FUSION XXL-V

FUSION XXL-H WHITE
FUSION XXL-V LUSTRO

Model FUSION, to drzwi petne o jednolitej powierzchnitypu Flat,
zelementem ozdobnym ze szkta lakierowanego LACOBEL (w kolorze czarnym lub biatym),

<
. . . . . . . (L)
naklejonym na powierzchnie skrzydta i tworzacym z nim jednolitg ptaszczyzne. > T
= =
= =
jur} 4
z z
©] ]
3 3
w w
Konstrukcja skrzydta w skrdcie:
® rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm)
Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ P . .
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. + wypefnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm
. . . ) " "
3D M 3D M [Y] +insert ze szkfa Jedr@stronme lakierowanego typu LACOBEL o A o 2 g
WOOD RAL SIDE (o grubosci 4 mm, w kolorze czarnym lub biatym), Utozenie forniru na ptaszczyznie skrzydta: = S
wklejony z zachowaniem jednolitej ptaszczyzny skrzydta wersje V - w pionie, H - w poziomie, i i
Odwrotny ki k Drzwi Invisible - z oscieznicami i SWnies Chi se70i Cradci = =
otm\?{n;?am/a e ZZ”'J;?SZWQQ nn\'\élxlsvlidgcz:vyoécilezmcaml A (w W\{frezowanym zagtebieniu); _dIa F_usmn réwniez MIX pionowo na wezszej czesci = =
Opcjonalnie lustro szklane (srebrne); i poziomo na szerszej; % (z)
@ M System stabilizacji skrzydfa (napinacz); taczenie lisci forniru w odbiciu lustrzanym > >
— — -> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT (* Wybrane forniry - ZOBROTEM 180°) 2 2
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Drzwi petne z opaskami TOP UP
- prostota i elegancja!

Drzwi przeszklone

- to modele z szybami tworzgcymiichlkonstrukcje;

0 nowoczesnej i uniwersalnejstylistyce

25
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MAXIMAL GLASS

CENTRAL 8

Maximal & Central

SimpLe DOOR

ww.simpledoor.pl

MAXIMAL GLASS - drzwi z szybg na catej wysokosci skrzydta
(tworzaca jego konstrukcje), o maksymalnie mozliwej jej szerokosci.

Boczne elementy drewniane o szerokosci 15 cm.
Szyba w kolorze matowym (srebrnym), przezroczysta lub czarna,
zmozliwoscia zastgpienia petnym panelem -> Maximal FR (-> modele klasyczne).

CENTRAL - podobnie jak w modelu Maximal, drzwi z szybg symetryczna,
jednak o niewielkiej szerokosci - tj. 3, 8, 15 lub 25 cm;

Zmiana szerokosci skrzydta przez:
MAXIMAL - zmiane szerokosci szyby,
CENTRAL - zmiane szerokosci elementéw drewnianych;

Utozenie forniru na skrzydle - w pionie;
taczenie lisci forniru w odbiciu lustrzanym
(* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°);

> Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢

:() + lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.

—

@ 3D M 3D @ BI-2- M

(%]

2 WOooD RAL SIDE

-

9 Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami
= otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

=

= -~

>

< Hi:’[ M -> widoczna -> cofniecie
= prowadnica dolnal plaszczyzny szyby!

CENTRAL 3

Konstrukcja skrzydta w skrdcie:

Maximal - ramiaki o szerokosci 15 cm z drewna
klejonego warstwowo + ptyty wierzchnie mdf 6 mm,
Central - boczne elementy - analogicznie jak skrzydta
petne FLAT z rama z drewna klejonego warstwowo

+ wypetnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm;

System stabilizacji skrzydta (napinacz);

Szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm)
matowa / srebrna (standard),

opcjonalnie przezroczysta lub czarna,
dwustronnie gtadka;

-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL
typu MAXIMAL & MINIMAL
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Minimal & Inverse

bestseller

MINIMAL 8

Konstrukcja skrzydta w skrdcie:

waski ramiak 15 cm - z drewna klejonego warstwowo
+ ptyty wierzchnie mdf 6 mm,

szerokie elementy boczne - jak skrzydfa petne FLAT

z rama z drewna klejonego warstwowo

+ wypetnienie + ptyty wierzchnie mdf 6 mm;

System stabilizacji skrzydta (napinacz);

Szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm)
matowa / srebrna (standard),

opcjonalnie przezroczysta lub czarna,
dwustronnie gtadka;

-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL
typu MINIMAL

SimpLE DOOR

ww.simpledoor.pl

Drzwiz waska szyba na catej wysokosci skrzydta,
umiejscowiong asymetrycznie po stronie klamki-w modelu MINIMAL
lub po stronie zawiaséw - w modelu INVERSE.

Szyby o okreslonych szerokosciach: 3,8, 15 lub 25cm,
w kolorze matowym (srebrnym), przezroczyste lub czarne.
Waskie elementy drewniane o szerokosci 15 cm i pionowym utozeniu forniru.
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Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢

+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.
o 1 L
WOOD RAL
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

plaszczyzny szyb

M ->widoczna

prowadnica dolna!

Inverse XXL - szyba o szerokosci
maksymalnej wzgledem bokdéw
(wezszego po stronie zawiasow - 15 cm
i szerszego po stronie klamki - 25 cm).

Zmiana szerokosci skrzydta:

- przez zmiane szerszego elementu
drewnianego,

- w wersji XXL - przez zmiane szyby.

Utozenie forniru na ptaszczyznie:

w pionie lub MIX - pionowo na waskim
i poziomo na szerokim elemencie;
taczenie forniru w odbiciu lustrzanym
(* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°);

bestseller

INVERSE XXL
INVERSE 25 (MIX)

-> cofnigcie

y!
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DUAL 3

DUAL 8

Dual

-to model podobny do Minimal, leczzdwoma pionowymi szybami

na catej wysokosci skrzydta, usytuowanymisymetryczne.

Szyby o szerokosci 3 lub 8 cm. Elementy boczne 15 cm.

Zmiana szerokosci DUAL - przez zmiane wymiaru
srodkowego elementu drewnianego.
Zmiana wysokosci LEVEL - przez zmiane wymiaru
srodkowego elementu drewnianego.

Utozenie forniru na ptaszczyznie skrzydta:
Dual - w pionie, Level - w poziomie;
taczenie forniru w odbiciu lustrzanym

(* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°);

Konstrukcja skrzydta w skrdcie:

waskie ramiaki 15 cm w modelu DUAL - z drewna klejonego warstwowo + ptyty
wierzchnie mdf 6 mm, szerokie elementy boczne w DUAL oraz gérny i dolny

w LEVEL - jak skrzydta petne FLAT, z ramg z drewna warstwowego + wypetnienie
+ ptyty wierzchnie mdf 6 mm;

System stabilizacji skrzydta (napinacz) tylko w modelu DUAL;

Szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm), matowa (standard),
opcjonalnie przezroczysta lub czarna, dwustronnie gtadka;

-> dokfadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu MINIMAL

Level

LEVEL 3

- drzwi z dwoma szybami w orientacji poziomej,

na catej szerokosci skrzydta.

Rozktad szyb symetryczny, po 30 cm od goérnej i dolnej krawedzi.

Szyby o wysokosci 3, 8 lub 12 cm.

LEVEL 8

o~
—
|
w
=
w
-

Szczotkowanie drewna
+ lakier bezbarwny

b

WOOD

Odwrotny kierunek
otwierania

@

Szczotkowanie drewna

+ lakier kryjacy

3D

RAL

Drzwi przesuwne

- sys. nascienne

->DUAL

-> LEVEL

Dwukolorowos¢
str. zewn./ wewn.

BI-2-
R

Invisible - z oscieznicami
niewidocznymi

SimpLe DOOR

ww.simpledoor.pl

Zmiana szerokosci skrzydta:
VGA i VDA - poprzez zmiane wymiaru szerszej odlegtosci szyby do krawedzi skrzydta,
H - przez zmiane szerokosci skrzydta na odcinku z szyba (zmiana dtugosci szyby).

Utozenie forniru na ptaszczyznie skrzydta: wersja V - w pionie, H - w poziomie;
taczenie lisci forniru w odbiciu lustrzanym (* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°)

Konstrukcja skrzydta w skrécie: jak skrzydta petne typu FLAT
zramg z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm) + wypetnienie + ptyty wierzchnie 6 mm
System stabilizacji skrzydta (napinacz);

Szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm), matowa / srebrna (standard),
opcjonalnie przezroczysta lub czarna, dwustronnie gtadka,
cofnieta wzgledem ptaszczyzny skrzydta - jak w modelach typu Minimal;

-> dokfadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT;

W wersjach z pionowa szyba,
dochodzi ona do gdrnej (VGA)

lub dolnej (VDA) krawedzi skrzydta,
asymetrycznie po stronie klamki.
Posiada szeroko$é 8 cm

i oddalona jest 15 cm od krawedzi;

W wersji H - pozioma szyba

znajduje sie na wysokosci klamki

i dochodzi do bocznej krawedzi skrzydta
po stronie zawiaséw.

Posiada ona wysokos$¢ 8 cm

i oddalona jest 15 cm

od krawedzi po stronie klamki;

Limit

—

model z szybg ,,zakoriczong” na okreslonej dtugosci
i dochodzacg jednostronnie do krawedzi skrzydfa.

W przeciwienstwie do modeli typu Minimal,

bestseller

LIMIT H (BI-COLOR)

LIMIT VGA

e

3
o
-
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=
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jego konstrukcja oparta jest na budowie modelu petnego typu Flat,
a szyba niejako wsunieta jest w specjalnie przygotowana , kieszen”.

Szczotkowanie drewna
+ lakier bezbarwny

o)V

WOOD

Odwrotny kierunek
otwierania

@

Szczotkowanie drewna
+ lakier kryjacy RAL

@

RAL

Drzwi przesuwne
- sys. nascienne

(V)->H, vea
-> VDA

Dwukolorowos¢
str. zewn./ wewn.

BI-2-
35

Invisible - z oscieznicami
niewidocznymi

]
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Glossy & Glass

bestseller

GLOSSY 15

GLOSSY 25

GLASS

GLOSSY - to potgczenie drzwi cato-szklanych z drewnem,
dzieki czemu uzyskano mozliwos¢ zastosowania tradycyjnego zamka,
ukrytego w elemencie drewnianym.

Konstrukcja skrzydta tagczy element drewniany o szerokosci 15 lub 25 cm
oraz wysokiej jakosci tafle ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm.

GLASS - to klasyczne drzwi cato-szklane,
ze skrzydtem wykonanym ze szkta hartowanego;

Wersje szkta:

ESG HART - szyba hartowana 1-warstwowa o grubosci 8 mm,
jednostronnie matowa lub przezroczysta

(koniecznos¢ okreslenia orientacji strony gtadkiej i matowej!);

Szyba matowa odmienna kolorystycznie od szyb VSG w innych modelach!

LAM-ESG - opcja szyby klejonej (laminowanej) z 2 szyb hartowanych o grubosci 4 mm
(podobnie jak VSG 4.4.1), z zastosowaniem folii matowej lub przezroczystej;

Szyba dwustronnie gtadka i zblizona kolorem matu do szyb VSG

stosowanych w innych modelach; Opcjonalnie w kolorze czarnym.

Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢

+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.
WOooD RAL SIDE

Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z oscieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

@

SimpLe DOOR

ww.simpledoor.pl

Zmiana szerokosci - przez zmiane wymiaru szyby.
Utozenie forniru w Glossy - pionowo.

Najwyzszej jakosci okucia do szta firmy Dorma
seria Studio Classic,

w kolorze stali nierdzewnej (standard) lub czarnym,
w opcjach: bez zamkniecia, z wktadka lub wc.

Cena modelu GLASS zawiera juz koszt klamki.

Konstrukcja skrzydta w skrdcie:

szyba hartowana 1-warstwowa (ESG) o gr. 8 mm
lub klejona z 2 szyb hartowanych 4 mm (LAM-ESG);
w modelu GLOSSY

- ramiak z drewna klejonego warstwowo

+ ptyty wierzchnie ptaszczyznowe mdf 6 mm,
System stabilizacji skrzydta (napinacz);

Brak opcji drzwi odwrotnych (rewersyjnych)!

-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL
typu GLOSSY | GLASS

- to polgczenie innowacyjnej technologii,
z klasycznq formq wizualng drzwi



Maximal F . SI_M PWUCEI,“)Q.OR.
New Classic | & Il

Cl a SS | c - to drzwi stylizowane, posiadajace ozdobne frezowania ramy po wewnetrznej jej stronie.
Innowacyjna konstrukcja drzwi imituje jedynie klasyczng rame,
dzieki czemu nie posiada zadnych taczer pomiedzy jej elementami sktadowymi,

L ) ) [
- to model o klasycznej konstrukcji ramowej z drewna, a takze widocznego pofaczenia pomigdzy rama a panelem!

z panelem lub szybg, instalowanych bez jakichkolwiek listew.
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bestseller

bestseller

Modele te wystepujg jedynie w lakierach kryjacych!

New Classic | - umozliwia zastosowanie szyby.

Obydwie wersje - wystepuja w wersji modyfikowanej (MOD),
tj. z podziatem na 2 asymetryczne panele.

MAXIMAL FR

NEW CLASSIC | FR
NEW CLASSIC GLASS

CLASSIC GLASS
CLASSIC FR

MAXIMAL FH
MAXIMAL FV

- . )
MAXIMAL F - to podobnie jak model przeszklony Maximal, o g
drzwi o maksymalnej szerokosci srodkowego elementu konstrukcyjnego, E « -
. . [ w
gdzie szybe zastgpiono ,petnym” panelem z ptyty mdf. S = 5
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Boczne elementy drewniane (Maximal) lub rama (Classic) - o szerokosci 15 cm; © ©
Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna  Dwukolorowos¢ . o . - Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna  Dwukolorowo$¢ New Classic | FR - posiada podwéjne , schodkowanie”
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. Zmiana wymiaréw skrzydta - przez zmiane szerokosci panela lub szyby. + lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. o wymiarze okoto 6 x 6 mm,
3D '/ 3D v Rama w modelu Classic - niezmienny wymiar 15 cm! 3D ® 3D ® | @ New Classic Il FR - to potrdjne uskoki o szerokosci okoto 15 mm.
WO0OoD RAL WOOoD RAL SIDE
Utozenie forniru na skrzydle:
Qpimberrek  Divipmre ik s elementy boczne -w pionie, gory | dolny (Classic) - w poziomie Qo ek Drvipmssiure il sl Zmiana szerokosciskrayla - przez zmiane proporcil pancla / s2yby;

Zmiana wysokosci skrzydta - przez zmiane wymiaru dolnego ramiaka
(tj. jego wysokos$¢ 18 cm podlega korekcie -3/+1,8 cm*).
(* zachowanie tej zasady zalezy jednak od producenta).

e ([

®_> Classic panele - w pionie (V) lub poziomie (H) ~
% ) taczenie lisci forniru na panelach w odbiciu lustrzanym J=—1 @ @
> Maximal £ (* Wybrane forniry - Z OBROTEM 180°)
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73 5 - to drzwi oparte na budowie drzwi gtadkich typu FLAT R
(qo] Q stwarzajace jedynie iluzje klasycznych drzwi z rama,
S— - s . . .
v o ktorej zarys jest uzyskiwany
_n . ’ . ..
. poprzez frezowane na ich ptaszczyznie linie.
>
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Maximal F
Linie o przekroju w ksztatcie litery ,U”
i wymiarach okoto 6 x 1,5 mm;
Imitacja ramy o szerokosci 14 cm (boki i géra) i 18 cm (dot),
wraz z mozliwoscia modyfikacji i podziatu na 2 kasetony
- — (ze szprosem 14 cm) - wersje MOD;
Wykonczenie tylko w lakierach kryjgcych RAL!
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New Classic | &I
Konstrukcja skrzydet Maximal, Classic i New Classic w skrdcie:
Illusion CL 2
MAXIMAL F i CLASSIC:
ramiaki / rama z drewna klejonego warstwowo (o szerokosci 15 cm)
+ ptyty wierzchnie mdf 6 mm; System stabilizacji skrzydta (napinacz);
panel mdf o grubosci 16 mm, konstrukcyjny, bez listew mocujacych ES*MOD* = "
lub szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm) a3
matowa / srebrna (standard), opcjonalnie przezroczysta lub czarna, CL3MOD 6 1 6 ||, CD; 8
dwustronnie gtadka, cofnieta wzgledem ptaszczyzny skrzydta; N E E
N o o
-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu CLASSIC 2 = =
< o o
e 3 =
. ,;u:‘ iedzy nimi (9 mn Jis mn p.§) = =
NEW CLASSIC i Il - - -
budowa wielowarstwowa - sktadajaca sic—;{z ramy z drewna o .—
klejonego warstwowo i ptyt mdf o grubosci 16 i 12 mm; CL4MOD
panel z mdf 16 mm, konstrukcyjny, bez listew mocujacych ) I Zmiana szerokosci - poprzez zmiane szerokosci imitowanego kasetonu;
lub szyba klejona bezpieczna VSG 4.4.1 jak w modelach Classic; lllusion CL 3 > 6’ . Zmiana wysokosci skrzydta - przez zmiane dolnego ramiaka.
System stabilizacji skrzydta (napinacz); ] B : Konstrukcja skrzydta w skrécie:
bl bl
Daieki tei i o . budowie skrzvdt Y rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm) + wypetnienie
Z'Qk_' EJ |nknc>|wacyjnej wgrs WEWQJ :J owt;e skrzydia, <> + ptyty wierzchnie mdf 6 mm, System stabilizacji skrzydta (napinacz);
a takze braku listew mocujacyct pane! ,(szy <) ) et e T e -> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT
wyeliminowano catkowicie koniecznos¢ zastosowania pornieday nimi (4 mrm /10 mm p3.)

specjalistycznych mas plastycznych,

stosowanych w celu ukrycia potaczen poszczegdlnych elementéw
ramy, ramy i panela / szyby, czy listew ich mocujgcych.
Wyeliminowano tym samym mozliwos$¢ powstawania pekniec

w miejscach tych konstrukcyjnych taczen.

Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.

3D 3D BI-2

Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

Q@ M @

->doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEt typu NEW CLASSIC

ILLUSION CL 3 MOD

[llusion CL 4
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Illusion Black Classic SiIVIPle DOOR Si

ww.simpledoor.pl

Image

- to drzwi swojg koncepcjg analogiczne do modeli Illusion Classic,
czyli stwarzajace jedynie iluzje klasycznych drzwi z rama,
tyle ze w wersji fornirowanej i z liniami w kolorze czarnym.

bestseller

- to model ktéry podobnie jak cata seria lllusion Classic,
stwarza wyobrazenie klasycznej konstrukcji drzwi z rama.
W rzeczywistoSci opiera sie na budowie drzwi petnych,

z frezowana gteboko linig, o fazowanych brzegach.
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Linie o przekroju w ksztatcie litery ,,U”

i wymiarach okoto 6 x 1,5 mm;

Imitacja ramy o szerokosci 14 cm (boki i goéra) i 18 cm (d6t),
wraz z mozliwosciag modyfikacji i podziatu na 2 kasetony
(ze szprosem 14 cm) - wersje MOD;

Wykorniczenie tylko w lakierach kryjacych RAL!

Ze wzgledu na wyrazny charakter linii,
sugerujemy wybér forniru o prostym

lub mato wyraznym ustojeniu

(np. dab cetkowany lub prostostoisty select).
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< ™ Ze wzgledu na réznice barw ptyt mdf . .
3 3 barwionych na czarno w swej masie, lllusion Black Classic
5 5 kolor frezowanych linii moze w niewielkim stopniu
g g odbiegac od koloru czernego - na rzecz
> > odcieni grafitu lub ciemno-popielatego.
g % Barwienie fornirow moze dotyczy¢ jedynie
= 2 ograniczonej ilosci koloréw bejc,
= = a finalny kolor linii powinien by¢ weryfikowany.
=
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; Linie o przekroju w ksztatcie trapezowym i gtebokosci okoto 6 mm;
o Imitacja ramy o szerokosci 14 cm (boki i gora) i 18 cm (dot),
§ wraz z mozliwos$cig modyfikacji i podziatu na 2 kasetony - wersje MOD;
= Wykoriczenie tylko w lakierach kryjgcych RAL!
Zmiana szerokosci - poprzez zmiang szerokosci imitowanego kasetonu; Zmiana szerokosci - poprzez zmiane szerokosci imitowanego kasetonu;
Zmiana wysokosci skrzydta - przez zmiane dolnego ramiaka. Zmiana wysokosci skrzydta - przez zmiane dolnego ramiaka.
Konstrukcja skrzydta w skrdcie:
rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm) + wypetnienie
+ ptyty wierzchnie mdf 6 mm, System stabilizacji skrzydta (napinacz);
-> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT Image
o °
Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowosé g - Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowosé
+ lakier bezbarwny + lakier kryjgcy RAL str. zewn./ wewn. - + lakier bezbarwny + lakier kryjgcy RAL str. zewn./ wewn.
3D 3D o 3D 3D BI-2-
WO v RAL X 5 WOO0D X RAL X SIDE v
<
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z oscieznicami E’ Konstru kcja skrzydfa w skrocie: Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi = . . otwierania - sys. nascienne niewidocznymi
o rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm) + wypetnienie
]]f' i @ ﬂ M g + ptyty wierzchnie mdf 12 mm, System stabilizacji skrzydta (napinacz); ]fv I M ﬂ @ @
= -> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu FLAT
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v - budowa tego modelu, podobnie jak klasyczny model Classic, Wersja MINI wystepuje z waskimi szybkami
O oparta jest na ramie konstrukcyjnej. , SRR e SRR
) L . . . . . . montowanymi naprzemiennie z nimi duzymi panelami.

N Wypetnienie ramy stanowi natomiast kombinacja szyb i paneli,
mOntOWanyCh bez ja kichkolwiek listewek mocujacych. Wersja MAXI, opiera sie na jednej duzej szybie
i naklejanymi na jej powierzchnie waskimi szprosami.

Istnieje mozliwos¢ wykonania wersji ,, petnej” (FH) -
tj. zastgpienia szyb/-y panelami
z poziomym utozeniem forniru.

MODIFIC MAXI P3-4

Modific Mini

MODIFIC MINI S4-3
MODIFIC MAXI P4-4

Modific Maxi

Zmiana szerokosci skrzydta przez zmiane szerokosci
szyb i paneli, wraz z poziomymi elementami ramy.
Utozenie forniru mieszane -

boczne elementy - pionowo, srodkowe - w poziomo.
taczenie forniru na panelach - w odbiciu lustrzanym;

MODIFIC MINI S3-15
MODIFIC MINI S1-3

° Konstrukcja skrzydta w skrdcie:
Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ 2 .
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. rama o szerokosci 15 cm z drewna klejonego warstwowo

3D M > MAXI 3D M > MAXI + ptyty wierzchnie mdf 6 mm,
. RAL - System stabilizacji skrzydta (napinacz);

REGULAR REGULAR - -
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami Wypetnienie z szyb/-y VSG 4.4.1 (gr. ~8,3 mm),

otwierania - sys. nascienne niewidocznymi matowych (standard), przezroczystych lub czarnych, dwustronnie gtadkich,

Vel oraz z paneli wykonanych z mdf o grubosci 16 mm;
— -> doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEL typu MODIFIC

38




MPLE DOOR

Invisible doors

= T

- drzwi z niewidoczng oscieznicq,
wejdz w inny, wymiar,drzwi!
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Invisible Basic & Pro

SimpLe DOOR

ww.simpledoor.pl

INVISIBLE - to drzwi z niewidoczng o$cieznicg podtynkowa, licujgce sie po stronie frontowej idealnie z ptaszczyzna $ciany,
przeznaczone najczesciej do samodzielnego malowania farbg Scienna.

Wersja BASIC - to podstawowa propozycja tego typu drzwi, obejmujaca jedynie petne skrzydto typu Flat,
przeznaczone do malowania farba scienng (impregnowane) lub pokryte jedno- lub dwustronnie lakierem kryjacym

w klasycznym kolorze biatym (RAL9003).

bestseller

INVISIBLE BASIC SR / R 9003

Konstrukcja skrzydta Invisible Basici Pro w skrdcie:
standard grubosci skrzydta 40 mm,

rama z drewna klejonego warstwowo (5-13 cm)
+wypetnienie ptyta wiérowa otworowana

+ ptyty wierzchnie mdf gr. 6 mm,

System stabilizacji skrzydta (napinacz);

->doktadny opis patrz dziat BUDOWA SKRZYDEt typu FLAT,
w przypadku innych modeli w Pro -> patrz opisy modeli

Cechy wspdlne BasiciPro:

zawiasy chowane 3 sztuki

(szare - standard, opcjonalnie czarne lub biate),

zamek magnetyczny

(srebrny - standard, opcjonalnie czarny lub biaty),

uszczelki

(kolor szary - standard, opcjonalnie czarne lub biate);
Oscieznica z surowego aluminium,

przeznaczona do samodzielnego malowania farba $cienng
lub w wersji Pro z opcjonalnym lakierowaniem proszkowym.

INVISIBLE PRO + LIMIT

INVISIBLE PRO + LINEAR

Wersja PRO - to oferta rozbudowana o inne modele skrzydet,

petna kolorystyke lakierow kryjgcych oraz drzwi fornirowanych,

wiekszg modyfikacje wymiarowg (réwniez nietypowe wymiary)

oraz szeroki wybér akcesoriow.

To réwniez mozliwos¢ zréznicowania koloréw pomiedzy dwoma stronami drzwi -
frontowa i wewnetrzng (Bi-2-Side),

wykonania oscieznicy w wybranym kolorze RAL,

czy tez zastosowanie zamka nie wymagajacego klamek.

bestseller
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SimpLe DOOR

ww.simpledoor.pl

Najwazniejsze cechy poréwnawcze wersji Basic:

e ustandaryzowana produkcja w oparciu o ogdlne zapotrzebowanie;

e ofertaznajpopularniejszym modelem drzwi petnych - Flat;

e standardowe wymiary-,70",,80"i,90"
oraz wymiary inwestycyjne, 95" i,100";

* najpopularniejsze rodzaje wykonczen - tj. do malowania farbami
lub lakierowane w kolorze bieli RAL9003;

e dwukolorowos$¢ Bi-2-Side tylko w kombinacji strona surowa
(impregnowana, do malowania farbg) + lakier biaty RAL9003;

e  mozliwo$éskracania skrzydetdo 3 cm jeszcze przed lakierowaniem;

*  3szt.zawiaséw chowanych o doskonatejnosnosci, w 3 kolorach;

* wysokiejjakosciibezawaryjnoscizamek magnetyczny, w 3 kolorach;

e krotsze terminy realizacji wynikajgce z zachowania czesciowo
gotowych produktéw na stanach magazynowych;

Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn.

3D -> Basic 3D —> Basic Bl-2 —> Basic
wOoOoD| (V) > pro RAL | >po | SIDE| M ->Pro

...1 wersjiPro:

produkcja oparta oindywidualne zaméwienia;

bardzo szeroki wybdr modeli skrzydet, w tym réwniez przeszklonych;
szerokosci standardowe i inwestycyjne, a takze tzw. wymiary potowiczne
,65",,75"1,85";

wysoko$¢ nawet do blisko 250 cm -> patrz Invisible Pro Wysokie

petna kolorystyka lakieréw kryjacych z palety RAL (w tym ciemne kolory),
forniréw z petnej oferty Simple Door (w tym barwienie i szczotkowanie);
dwukolorowos¢ Bi-2-Side w petnej kombinacji wszystkich rodzajow
wykonczen (w tym fornir + lakier, lakier + lakier);

produkcja skrzydet jak i oscieznic pod wymagany wymiar;

zawiasy standardowe, a takze wzmocnione o zwiekszonej nosnosci;
doskonaty zamek magnetyczny, a takze opcja zamka nie wymagajacego
zastosowania klamki;

mozliwos$¢ pocienienia skrzydta o grubosé¢ 4 mm - w celu naklejenia
na skrzydto luster, szkta lacobel lub spiekdw kwarcowych;

bogaty wybér akcesoriéw typu: zawiasy zsamodociggiem i elektrozaczepy;
mozliwos$¢ dostosowania skrzydet do oscieznicinnych firm - np. Eclisse;
opcja drzwi dwuskrzydtowych;

terminy pozwalajagce dokonywac indywidualnych zamdwien oscieznic,
w tym réwniez lakierowanych w palecie koloréw RAL;
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Invisible Pro Flat - Wysokie

Nietypowe produkty

Drzwi niewidoczne w wersji PRO, o
to réwniez ponadstandardowe wysokosci, Innowacylny SyStem
stosowane dla najpopularniejszych modeli drzwi gtadkich - Flat. stabilizacji Skrzyd’a
| wraz z mozliwoscig
regulacji jego wygiecia

- w standardzie!

bestseller

INVISIBLE PRO WYSOKIE - fornirowane @ @ e
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Nietypowe wysokosci drzwi w ustandaryzowanym wydaniu SIMPLE DOOR,
ograniczone zostaty do kilku podstawowych wymiarow:
216.2,226.2,236.2246.2 cm

Podstawowe wymiary dla drzwi Invisible PRO

SZEROKOSG SZEROKOSC WYSOKOSC
ZEWNETRZNA PRZEJSCIA ZEWNETRZNA
0SCIEZNICY | W. OSCIEZNICY / ZE OSCIEZNICY
SKRZYDLEM *™) Hz [cm]

STANDARDOWE /
ODWROTNE

WYSOKOSC STANDARDOWA

206,2/207,2 202
WYSOKOSCI NIESTANDARDOWE

N
N

WYSOKOSC
PRZEJSCIA
Hp [cm]

- indywidualne zastosowania EURO/DOOR,

551722 w ustandaryzowanym wydaniu’SIMPLE{DOOR

80,5/77,2 246,21 247,2
95,5/92,2 S = D
IMPLE DOOR

www.simpledoor.pl




Drzwi z Supraportami Si_IVIPWlE DoOOR Si_IVIPWlE DoOOR

ww.simpledoor.pl

ww.simpledoor.pl
Przyktadowe modele drzwi z supraportami:

-to popularna forma podwyzszenia opaskigérnej
na zdecydowanie wiekszg wysokos¢, czesto do samego sufitu.

Dla uzyskania wysokiej estetyki drzwi,

bardzo istotnym zabiegiem jest zachowanie odwzorowania ksztattu ustojenia pomiedzy
skrzydtem a supraporta,

atakze pionowe taczenia opasek bocznych.
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Supraporty wystepuja w dwéch standardowych wysokosciach, ~ N "
. . .. . - < ~
pozwalajacych uzyskaétgczng wysokosé drzwi-250 lub 275 cm. i~ ~N
Wysokosc¢ te mozna samodzielnie zmniejszy¢ E= Q E
poprzezich gérne dociecie. = o
5 <
I7,) o
Supraporty wykonywane sg jedno- lub dwustronnie. + 5
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Szczotkowanie drewna Szczotkowanie drewna Dwukolorowos¢ taczenie opasek i supraporty - jedynie W orientacji pionowej.
+ lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL str. zewn./ wewn. - - . L. X . L . . .
Utozenie forniru jednolite na catosci supraport - tj. w orientacji pionowej lub poziomej.
3D M 3D M BI-2 M
WOO0D RAL SIDE
Odwrotny kierunek Drzwi przesuwne Invisible - z o$cieznicami Konstrukcja oécieznicy w skrdcie:
otwierania - sys. nascienne niewidocznymi

Supraporta oraz opaski boczne stanowig wspdlng konstrukcje z oscieznica drzwiowa.

]]/' I M x |:| X Istnieje mozliwos¢ opcjonalnego wykonania konstrukcji sktadajacej sie z oddzielnych elementéw tzw. Multidoor,
Lt pozwalajacej w bardzo doktadny sposéb docigc opaski boczne i supraporte do krawedzi sufitu.
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Drzwi Wysokie

bestseller

FLAT R WYSOKIE

Simp,

LE DOOR

ww.simpledoor.pl

-to drzwi pozwalajace dzieki swym wymiarom osiggngé catkowicie inny wymiar wizualny catego wnetrza.
Ich produkcja nie musi opierac sie wytgcznie na indywidualnych wymiarach,
lecz dzieki zréznicowaniu wymiarowemu co 10 cm, pozwala dopasowac sie do wiekszosci oczekiwan wymiarowych.

Ponadstandardowa wysokos¢ w ustandaryzowanej linii wymiarowej SIMPLE DOOR

wykonywana jest na najpopularniejszych modelach, ktérych budowa oparta jest na jednolitej powierzchni- typu Flat,

atakze nainnych wybranych wzorach drzwi, miedzy innymi o klasycznej konstrukcji ramowej - jak np. Classic.

bestseller

E=

FLAT V WYSOKIE + TOP UP

Dla wysokosci powyzej 220 cm - stosowane sg 4 sztuki zawiasdw.

Ze wzgledu nainne wymogitechnologiczne systemow jezdnych -

brakjest opcji drzwi przesuwnych.

W przypadku réwnoczesnego wykonywania drzwi o standardowej wysokosci -
moga byc¢ one wykonywane z réznych partii fornirow.

Opaski TOP UP w drzwiach wysokich siegajacych sufitu,
pozwalaja ujednolici¢ wysokos¢ wszystkich drzwi

w przypadku réznic w wysokos$ciach otwordw lub pomieszczen,
atakze w przypadku uniemozliwienia otwarcia skrzydta
przez lampy zamontowane nasuficie.

FLAT H WYSOKIE

Szczotkowanie drewna
+ lakier bezbarwny

v

WOOD

Odwrotny kierunek
otwierania

Szczotkowanie drewna
+ lakier kryjacy RAL

3D
M

Drzwi przesuwne
- sys. nascienne

Dwukolorowos¢
str. zewn./ wewn.

ER

SIDE

Invisible - z oscieznicami
niewidocznymi

Wykaz modeli wykonywanych
w ponadstandardowych wysokosciach.

modele petne:

* FlatR,ViH
* Cross15i25
e Link15i25

¢ LinearwersjeV

¢ LinearCutwersje CV

e lllusionLinesInverse, Asymmetric, Narrow

¢ lllusion Black Lines Inverse, Asymmetric, Narrow
* lllusionBlackLink 25

modele klasyczne:

e  Maximal FR,FViFH

* ClassicFR,FViFH

* NewcClassic1i2FR, wtym wersje MOD
¢ lllusion Classic, w tym wersje MOD

* lllusion Classic Black, w tym wersje MOD
* Imagelilmage1MOD

Maksymalna wysokos¢

wraz ze standardowa gorng opaska 8 cm
-wynosi281,1cm (275 +6,1cm),
azpodwyzszonymiopaskami TOP UP
-az293,1cm (275+18,1cm).

Podstawowe wymiary drzwi wysokich:
drzwi standardowo otwierane /
drzwiodwrotne wer. 1 (wer. 2)

e 215/216,8(214,4)
o 225/226,8(224,4)
o 235/236,8(234,4)
o 245/246,8(244,4)
e 255/256,8(254,4)
o 265/266,8(264,4)
e 275/276,8(274,4)

NEW CLASSIC 2

ILLUSION LINES CL 4

ILLUSION BLACK LINK

SimpLE DOOR

ww.simpledoor.pl

Przyktadowe inne modele drzwi wysokich:

ILLUSION LINES CL 3 MOD

ILLUSION BLACK INVERSE
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PANELE SOLO - to ustandaryzowane wymiarowo panele, ktére stanowig niezalezne od drzwi oktadziny $cienne.
Dziekitej samejgrubosci co opaski drzwiowe, pozwalajg na zestawienie ich zzamontowanymi juz drzwiami
(np. wysokimilub z supraportami).

Panele Solo lllusion Black 5.0 Sim PH;DOOR | II“lIIb ]iiii!iﬁw

ILLUSION BLACK 5.0 - to panele fornirowane, posiadajgce na swej powierzchni ciemne frezowane linie,
o podobnej stylistyce co drzwi ILLUSION BLACK INVERSE 5.0
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Wymiary paneli:

wysokosé: 275cm
(dosamodzielnego dociecia)
szerokosc: 30, 35, ...95,100cm

T T T T
PA!\‘IEL ILLUSION BLACK 5!0

PANEL ILLUSION BLACK 5.0

| 30,35, 40, 45, ... 95, 100

Ze wzgledu na walory estetyczne -tj.intensywny wzér frezowanych linii,
sugerowane sg forniry nie posiadajgce wyraznego rysunku ustojenia,
-np. Dab cetkowany lub Orzech amerykanski.

W przypadku checi wykonania paneli zintegrowanych z oscieznicami drzwiowymi, Szczotkowanie drewna  Szczotkowanie drewna
. . L L. . . + lakier bezbarwny + lakier kryjacy RAL
zzachowaniem odwzorowania ustojenia drewna na catosci oktadzin i drzwi,
panele takie wykonywane sg wg autorskiej konstrukcji - tzw. systemie Multidoor, 3D M 3D
WOOD RAL

idostepne sg jedynie windywidualnej linii produkcyjnej Individual Line EURO DOOR.




Drzwi przesuwne SI_IVI PLE DOOR Sim PLE DoOOR

ww.simpledoor.pl

ww.simpledoor.pl

Listwy przypodtogowe

DRZWI PRZESUWNE NASCIENNE - w standardzie
wykonywane s3 na klasycznym systemie jezdnym,
mocowanym do $ciany ponad otworem drzwiowym

i tradycyjng maskownice fornirowang lub lakierowana.
Wykonywane sg one z- lub bez obudowy otworu
$ciennego, a takze jako jedno - lub dwu-skrzydtowe.

- to propozycja kilku wzoréw klasycznych listew lakierowanych
lub fornirowanych, wykonanych z mdf,
dopasowana wizualnie do kolorystyki i stylu drzwi.

Zamawiane w potaczeniu z drzwiami, to:

* gwarancja dopasowania kolorystycznego
(tego samego lakieru kryjacego RAL, w tym samym stopniu potysku,
dobor forniru bardzo zblizonego kolorystycznie do drzwi)

Istnieje rowniez mozliwos¢ indywidualnej adaptacji skrzydet do
innych popularnych systemoéw jezdnych:

* niewidocznych - typu ,Magic”,

e listwowych - typu ,Minima”,

* przesuwno-obrotowych - typu ,Ergon”

* iinnych

-> 0 szczegOty pytaj naszych przedstawicieli handlowych.

* analogiczne grubosci co opaski drzwiowe
(pozwalajace uzyskac jednolita ptaszczyzne opasek i listew)
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* te same standardy wykonczenia
(analogiczne zatamania krawedzi do tzw. ,kanta”, ta sama co drzwi jako$¢
gtadkosci ptaszczyzn, te same ksztatty frezowanych linii)

DRZW!I PRZESUWNE KASETOWE - to drzwi chowane
do specjalnej kieszeni aluminiowej ukrytej w Scianie.

~—

Bi - Color

Bl - COLOR S-O - to odmienne kolorystycznie wykorczenie
skrzydfa i oScieznicy.

Nasze skrzydta dostosowujemy do kaset najpopularniejszych
producentéw na rynku,

zaréwno w wersjach oscieznicowych,

jak i bezoscieznicowych (bez obudowy otworu).

Mozliwe jest rowniez wykonanie drzwi do kaset bezoscieznicowych,
przeznaczonych do malowania farbg scienng lub oklejenia tapeta.

Dotyczy ono wszystkich modeli z klasycznymi oScieznicami.

Obejmuje zaréwno najpopularniejsza wersje BLACK - czyli wybarwienie na
czarno oscieznicy fornirowanej tym samym drewnem co skrzydto,

jak i inne kombinacje kolorystyczne forniréw, wybarwien i lakieréw kryjacych.

Nietypowe opaski

OPASKI TOP UP - to optyczne podwyzszenie gérnej opaski
do wysokosci 20 cm.

Bl - COLOR BI-2-SIDE - to natomiast odmienne kolory pomiedzy

dwoma stronami drzwi - frontowa i wewnetrzna.
stanowi to: Obejmuje wybrane modele drzwi

i w zaleznosci od modelu dotyczy réznych mozliwych kombinacji potgczen:
fornir + fornir, fornir + lakier (kryjacy) lub lakier + lakier.

To réwniez popularne w drzwiach z niewidocznymi oscieznicami potgczenie
jednej strony - lakierowanej lub fornirowanej,

z drugg - impregnowang (tzw. “surowa”), czyli przygotowanga

do samodzielnego malowania farba $cienng lub tapetowania.

* walory estetyczne
("wysmuklenie” wizualne i zwiekszenie wysokosci drzwi)

*  korzysci techniczne
(zwiekszenie wysokosci krycia gérnej opaski, pozwalajgce zastosowaé
standardowa wysokos¢ drzwi, do nietypowo wysokich otwordw)

* wieksze mozliwosci aranzacyjne drzwi wysokich

(w przypadku drzwi wykonywanych pod sufit - ,,:I |
zniwelowanie niewielkich réznic wysokosci pomieszczen, I 1 | .'I / Przyktadowe modele to sklasyfikowane wg grup drzwi:
a takze mozliwo$¢ zastosowania o$wietlenia natynkowego). y { i * ” | f “ i o petne typu FLAT
W = \ i ' ‘
J it ] 1 \ (np. Flat, Linear, Fusion, Illusion)
i | Al |
ITER I A B AR \ \
i LT -'J.-i'!il i | .I il A \ ez przeszkleniami typu MINIMAL
] \ (np. Minimal, Dual, Level, Glossy)

OPASKI STYLIZOWANE - nalezgce do drzwi klasycznych
rozwigzania stylizacji opasek, to nietypowe wzorniczo
opaski gérne (tzw. , korony”) lub boczne (z frezowaniami).

ptaszezyzny lakierowane

WA S0 * STRONA FRONTOWA *  klasyczne typu CLASSIC

(np. Classic, New Classic, Illusion Classic, Image)
1 \I
|
=]
i} lf
= |

=1\

Szczegoty -> w innych publikacjach. *  zniewidocznymi oscieznicami - INVISIBLE PRO

OPASKI ZE ZWIEKSZONA REGULACJA - stanowigce
przede wszystkim bezpieczeristwo montazowe
w przypadku niepewnosci co do finalnej grubosci Sciany.

OPASKI TYPU ,,C” - czy z tzw. podwdjnym wpustem, sg
opaskami pozwalajgcymi dopasowac sie do nieréwnosci
Sciany - np. wystajacych ptytek sciennych.

STRONA FRONTOWA
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Wymiarowanie drzwi Si_MPle DOOR SiMPlE DoOOR

G) ww.simpledoor.pl www.simpledoor.pl
< | standardowych
'E SZEROKOSC - DRZWI KLASYCZNIE OTWIERANE SZEROKOSC - DRZWI ODWROTNE e TR
e 5555.523.55 SZEROKOSC SZOETW('J‘SSC SZEROKOSG SSZERR?\I((:?LiC 3555‘328355 SZEROKOSG SZEROKOSC | o7erok0s¢ SSZESS\I((SS\C Lewe (standard) Prawe (standard)
Sl | CRe B ONR | THE) SR | | oSS SRR SR, |G| Sl
_'CB S (s (el (SUGESTA  Phkres) | Skfom] | NVISIBLE| pro SKRZYOLEM™ | 5z fom) (SUsESTA Phkresy | S [om] INVISIBLE PRo
) SZEROKOSCI STANDARDOWE SZEROKOSCI STANDARDOWE
o— 70/ ~66 76 80/78-82 88,2 714 70/ ~66 77,5 80,5/79,5835 | 86,1/909 | 69,5/719
% 80/~76 86 90/88-92 98,2 814 80/~76 87,5 90,5/89,593,5 | 96,1/100,9 | 79,5/819
E 90/ ~86 96 100/ 98-102 108,2 91,4 90/ ~86 97,5 100,5/99,5-103,5 | 106,1/110,9 | 89,5/91,9
o SZEROKOSCI NIESTANDARDOWE (ZA DOPEATA - WYM. ,POLOWICZNE”) SZEROKOSCI NIESTANDARDOWE (ZA DOPEATA - WYM. ,POEOWICZNE?)
qg 75/ ~71 81 85/83-87 93,2 76,4 75/ ~71 82,5 855/84,5-885 | 91,1/959 | 745/769
(- 85 /~81 91 95/93-97 103,2 86,4 85/ ~81 92,5 95,5/94,5-985 | 101,1/1059 | 84,5/86,9

*  Zapraszamy na wirtualng wycieczke po naszej ofercie, znajdujaca sie pod adresem www.simpledoor.pl
oraz www.eurodoor.krakow.pl, gdzie znalezé mozna wigcej informacji na temat naszej gamy modeli i koloréw,
szczegdtow technicznych, czy tez aktualnych cen.

UWAGI:

Tabele wymiarowania dotycza drzwi z klasycznymi o$cieznicami o standardowej wysokosci. Nie dotyczg drzwi z niewidocznymi oscieznicami INVISIBLE BASIC | PRO, szklanych GLASS i GLOSSY,
a takze nietypowych - WYSOKICH i Z SUPRAPORTAMI.

Jako standard wykonania przyjmuje sie przeswit pod skrzydtem drzwiowym o wysokosci 7-8 mm oraz wysokosé klamki wynosi ~110 cm od dolnej krawedzi skrzydta.

W1 - wersja 1 wysokosci drzwi odwrotnych - dotyczy strony frontowej drzwi, gdzie maksymalne krycie gérnej opaski wynosi 4,3 cm (a nie jak w drzwiach standardowych 6,1 cm)

W2 - wersja 2 wysokosci drzwi odwrotnych - dotyczy strony wewnetrznej (regulowanej) oscieznicy, gdzie krycie gérnej opaski wynosi 6,7 cm

* - wybdr modeli ograniczony -> patrz na opisy i doptaty przy kazdym z modeli 25
*SD _ dostepnos$¢ ograniczona z powoddéw technologicznych -> patrz opisy i doptaty przy kazdym z modeli

*PN _ 7 punktu widzenia Polskich Norm Budowlanych znaczenie ma $wiatto przejscia wraz z zamontowanym skrzydtem (a nie w $wietle oscieznicy)! W zaleznosci od typu zastosowanych zawiaséw,
zamontowane skrzydfo zaweza Swiatto przejscia przy kacie otwarcia 90° (a taki jest istotny z punktu widzenia norm!). W zwigzku z tym, w sytuacjach gdy nalezy spetni¢ wymogi wymiarowe dla np.
drzwi ,inwestycyjnych”, nalezy zawsze bra¢ pod uwage zawyzone wymiary szerokosci i wysoko$¢ podstawowa - np. dla ,,90 x 200" SP = 95* i Hz = 205 cm!

Zatozenie to nie uwzglednia zawezenia przejscia wynikajacego z odstajacej od ptaszczyzny skrzydta klamki. Zgodnos¢ taka, nalezy zawsze samodzielnie zweryfikowa¢ przed ztozeniem zaméwienia!

iKi ia kierunku i ia drzwi jest ich widok od strony frontowej! F " =
7 2 Z z (czyli od strony jednolitej ptaszczyzny skrzydta i opasek wykonczeniowych). PN
WYSOKOSC - DRZWI KLASYCZNIE OTWIERANE WYSOKOSC - DRZWI ODWROTNE Pamigta)ze, : : - ’ ’
° Informacje zawarte w tym katalogu nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wszelkie
W dk zliwosci ot i krzyd¥: zej j technologi ki o i i o ¢ icieli
WYSOKOSC WYSOKOSC OTWORU WYSOKOSE WYSOKOSC WYSOKOSCE WYSOKOSC OTWORU WYSOKOSC (dla drowi standardowo ofwieranych < 180 & dla odwratnyoh / rowersyjmych - 60%). :Zcrfjlg:‘::"z’: informacibdetyczacepass/cipie iR e 238 CR RS e S B2 s dstawcieli
ZEWNETRZNA WYSOKOSC SCIENNEGO KRYCIA OPASEK ZEWNETRZNA PRZEJSCIA SCIENNEGO, KRYCIA OPASEK istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia zawiasow (tgcznie z wytamaniem). Dlatego tez, y . J—————" . - X .
OSCIEZNICY PRZEJSCIA OD GOTOWEJ PODEOGI OD GOT. PODEOGI OSCIEZNICY WIW2) OD GOTOWEJ PODLOGI OD PODLOGI w trybie natychmiastowym po zamontowaniu drzwi (pod grozbg utraty gwarancji) > Drewno jest produktem naturalnym, posiadajac réznice w strukturze i kolorze, co stanowi jego indywidualny
Hz [em] Hp [cm] Ho [cm] (MIN / MAX) T kel fcm W1(W2) He [cm] W1(W2) (MIN / MAX) W1(W2) WYMAGANE JEST ZASTOSOWANIE OGRANICZNIKOW OTWARCIA (ODBOJNIKOW)! / charakter. Dlatego tez, réznice w odcieniach poszczegéinych elementéw drzwi, réznice w ksztatcie ustojenia,
Hz [cm] Ho [cm] Hx [em] ilosci sekéw i cetek, czy tez odmienne od prezentowanych wzorcow barwy i sztuczne wybarwienia - nie moga
stanowi¢ podstaw do reklamacji. Gwarantujemy jednak, ze doktadamy wszelkich staran, aby nasze produkty
WYSOKOSC STANDARDOWA WYSOKOSC STANDARDOWA | | wykazywaty wysokie podobieristwo do prezentowanych przez nas wzorcéw ekspozycyjnych, a takze dzieki
So \ indywidualnej produkcji kazdego zamdwienia z osobna - wykazywaty podobieristwo wzgledem siebie.
205 | 202 > 206 /<208,5 2111 206,8 (204,4) | 203,1(200,7) | >208/<210 (>205,5/<207.5) | 211,1(211,1) = \ «  Zaréwno drewno, jak i lakiery kryjace, moga ulec zmianom kolorystycznym pod wptywem dziatania czynnikow
zewnetrznych (gtéwnie Swiatta stonecznego), co réwniez nie moze stanowi¢ to podstawy do reklamacji.
WYSOKOSC NIESTANDARDOWA (ZA DOPLATA - ZMNIEJSZENIE WYSOKOSCI) WYSOKOSC NIESTANDARDOWA (ZA DOPLATA - ZMNIEJSZENIE WYSOKOSCI) 30 s et A e B B R M O -y 252212] mozliwyehlzabezpiecza
204 201 >205/<207,5 210,1 205,8 (203,4*) | 202,1(199,7) |>207/<209 (>204,5/<206,5) | 210,1 (210,1) = | R il L 742 et o gt , )
s *  Ze wzgledu na technike druku tego katalogu, a takze na inne czynniki majace wptyw na prezentacje koloréw
203 200 > 204 / < 206,5 209,1 204,8 (202,4%) 201,1 (198,7) | >206/<208 (>203,5/<207,5) | 209,1 (209,1) §_) "1 8_I we WSZyStk'ICh materiatach r'narketlngowych l(d.ru'kowanych .czy elektljomcznych), k'olory moga 'réznlé s!q
2 od rzeczywistych. Dlatego tez zalecamy wczesniejsze ogledziny wzorcéw ekspozycyjnych, znajdujacych sie
202 199 > 203/ < 205,5 208,1 203,8 (201,4%) 200,1 (197,7) | >205/<207 (>202,5/<206,5) 208,1 (208,1) = w naszych punktach handlowych oraz konsultacje w tym zakresie z ekspertami. ) )
e O] ° Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu moga ulec zmianie bez koniecznosci wczesniejszego o tym
Hp +3 < 199*° > Hz+~1/<Hz+~3,5 Hz+6,1 < 202,8*°(>200,4*") < 199'% Hz-3,7 (jak W1) Hz +4,3 (Hz +6,7) E powiadomienia, a prezentowane ilustracje moga zawiera¢ réwniez wersje opcjonalne. Zapewniamy jednak,
% du ze zmiany te wystepowac mogg jedynie w uzasadnionych przypadkach lub wynika¢ beda z naszego ciagtego
< rozwoju i dazenia do przeprowadzania ulepszen.
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Copyright © Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten
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OSCIEZNICA DRZWI ODWROTNYCH

(REWERSYINYCH)

|

|

20,1

20,1

50

2050 mm (2020, 2030, 2040 v 2065*)
2068 mm (2038, 2048, 2058 v 2083*)
2044 mm (2014, 2024, 2034 v 2059*)

OBUDOWA OTWORU $CIENNEGO

(TUNEL)

Hz
Hz
Hz




